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Lehrmittelentwicklungsstelle 


IHK Region Stuttgart 


| Lanark anas für den Prüfungsausschuss 5 


Lösungsschahl one  Schriftiche Aufgabenstelungen Teil A 


- Schriftliche Aufgabenstellungen Teil B En 
(sind i im vorliegenden Heft zusammengefasst) 


T Lösungsvarianten sind möglich! | 
Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu i bewerten. 


$ Zertifizierte Qualität beider 
Z Prüfungsoufgaben-Erstellung 


"Heft Lösungsvorschlägemit sn af an I ing 


S Dieser Prüfungsautgabensatz v wurde von einem 1 überregionalen n nach 15 40 Abs. 2 BBiG  zusammengesetzten Ausschuss be- A 
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Abschlussprüfung Teil 1 - Frühjahr 2016 


Schriftliche Aufgabenstellungen TeilB | Anlagenmechaniker/-in 


Lösungsvorschläge 


Messzeuge | 


Gliedermaßstab © wer Flachwinkel 


Metallmaßstab ER | Anschlagwinkel 


| | Rollmaßstab | -r | Flanschenwinkel _ | | | 


Winkelmesser | “| Schlosserwinkel 


Bezeichnungen Nummern- und 
am Er Buchstabenzuordnung 
Spiralbohrer | (1 bis7, o, «, ß und y) 


a H 


| U3 


— Verletzungsrisiko 
— Druckverluste durch Querschnittsverengung 
- Wirbelbildung bei Flüssigkeiten in Rohren 
- Geräuschentwicklung | | 
| - usw. 
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L Saw mme ZIN 
L = 190mm | 


rd 
K= 


| Wa Lu 94,25 mm =~ s94 mm 6 


ig =94 mm 

I, = 160 mm — 60 mm = 100 mm 

Le 100 mmn 

h= 15 mm up von n Pos. -Nr. 16) 

E =45 mm | | 

L = 190 mm + 94 mm + 100 mm — 15 mm = 369 mm 
369 mm 


US 
A KTN +A, FA +A 
A= hb | 
A; =82 mm: 23,5 mm = 1927 mm? 
| A = 1927 mm? : 
Arab, 


A, = 252 mm : 23,5 mm = 5922 mm” 


| A, le D | en Y 
| A, = 82 mmn. 252 mm = 20664 mm“ 
A; 80664 m oo 


ges = 1927 mm? + 5922 mm? +1927 mm? + 5922 mm? + 20664 mm” 


A 
ha, / , = 363,62 cm? 


= 36362 mm? 


= 363,62cm? 
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Abschlussprüfung Teil 1 - Frühjahr 2016 


Schriftliche Aufgabenstellungen Teil B Anlagenmechaniker/-in 


Lösungsvorschläge | 


U6 


- Abfederung von schnellen Druckschwankungen 
| — Dämpfung von Schwingungen 

— Höhere Verschleißfestigkeit 
| - usw. 


U7 


Der Manometerhahn (Pos.-Nr. 18) wird einschließlich Manometer (Pos.-Nr. 27) aus dem Winkel (Pos.-Nr. 17) herausgeschraubt. 
Dann wird der Winkel (Pos.-Nr. 17) aus dem T-Stück (Pos.-Nr. 16) herausgeschraubt und entsorgt. 

Das Außengewinde des neuen Winkels (Pos.-Nr. 17) ist einzudichten und:in das T-Stück (Pos.-Nr. 16) einzuschrauben. 
Anschließend ist der Manometerhahn (Pos.-Nr. 18) neu einzudichten und in den Winkel (Pos.-Nr. 17) wieder einzuschrauben 

| und zeichnungsgerecht auszurichten. ’ 


U8 


= Stromzuführung unterbrechen (Not-Aus, Stecker ziehen) 
~ Notruf tätigen (112) | 

- Kontrolle von Atmung und Kreislauf ee 

| - Gegebenenfalls Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durchführen 

| = Wenn Atmung und Kreislauf in Ordnung, Verletzten in stabile Seitenlage bringen . 
- Ständige Überwachung von Atmung und Kreislauf 

- Übergabe an Fachpersonal (Notarzt, Rettungsdienst usw.) 


INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER Schriftliche Aufgaben- 
| | Der Aufgabensatz enthält: 


— 23 gebundene Aufgaben, 


Abschlussprüfung Teil 1: Frühjahr 2016 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, 
à 1 Punkt = 20 Punkte 


Ausbildungsberuf: Anlagenmechaniker/-in p ne daai 


a 10 Punkte = 80 Punkte 
Zur manuellen Ermittlung 
des Ergebnisses Schriftliche 


Aufgabenstellungen ist in den 
Ä Markierungsbogen einzutragen: 


Schriftliche Aufgabenstellungen Teil A Divisor A: 0,4 


Divisor B: 1,6 
Dies ergibt die Gewichtung 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil A: 50% 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil B: 50% 


Hinweis: 
— Vom Prüfling sind 20 von 23 Aufgaben zu bearbeiten 


— Sollten vom Prüfling keine Aufgaben abgewählt worden sein, sind die letzten 
3 abwählbaren Aufgaben zu streichen 


~ Folgende 6 Aufgaben sind nicht abwählbar: 


7 UY UE) 16519520 


- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling abgewählt, sind diese als nicht gelöst 
zu werten 
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| Schriftliche Abschlussprüfung | Frühjahr | 2016 | 
Anlagenmechaniker HK | 
Schriftliche Aufgabenstellung T Teil A gebundene | 
TT Lösungen |M.Giersch | 


1. Aufgabe (abwählbar) Lös.2 I 0000] 
Zeichnung Blatt 1(1): In die Grundplatte (Pos.-Nr. 1) der Rohrbrücke muss ein Innengewinde M8 
geschnitten werden. In welcher Auswahlantwort ist die Spanabnahme (in %) des Vor-, des Mittel- 


und des Fertigschneiders richtig aufgeführt? 


Mittelschneider | Fertigschneider 


7. Aufgabe (nicht abwählbar) Lös. 4 | KN | 
Zeichnung Blatt 1(1): Die Sechskantschrauben (Pos.-Nr. 33) sollen mit einem Maulschlüssel am- 
gezogen werden. Wie groß ist nach Bild a die in Richtung der Schraubenachse wirkende Kraft F; 
(in kN)? Br 
geg.: M6 x 1; FL = 90 N; L = 150 mm; P = 1 mm 
ges.: Fz in KN 


Ps e L T 


F, 5 
90N e 2 e 150mm + T 
p. se ——— 
1mm 
F> = 84780N= 85KN Mexi ada 
10. Aufgabe (nicht abwählbar) |Lös. 3 |L= 294,25 mm | 


Zeichnung Blatt 1(1): Wie viel mm beträgt die Länge des Brennschnitts an der Grundplatte 
(Pos.-Nr. 1) der Rohrbrücke? 

geg.: L4 = 200 mm; R = U/4 = 60 mm 

ges.: L in mm des Brennschnitts 


L = + IE L 
2 4 
E S 4 de L = 200mm + 94,25 mm 
L = 294,25 mm 
13. Aufgabe (nicht abwählbar)  [Lös. 2 |%=7,6min | 


Zeichnung Blatt 1(1): Bei 10 Rohrbrücken müssen jeweils 380 mm Schweißnaht abgeschliffen 
werden. Die Vorschubgeschwindigkeit des Schleifgeräts beträgt v> 0,50 m/min. Wie lang ist 
die hierfür benötigte Zeit t, (in min)? 

geg.: n = 10 Rohrbrücken; L; = 380 mm; Les. = 3,8 m; V = 0,50 m/min 

ges.: th in min 


_ Lues = 38m + min ta = 7,6 min 


t 
j Ve , 0,5 m 


| Pans = 1,95 bar | 


16. Aufgabe (nicht abwählbar) 


Zeichnung Blatt 1(1): Das Manometer (Pos.-Nr. 27) der Rohrbrücke zeigt einen Überdruck 
von pe = 950 mbar an. Wie groß ist der absolute Druck pass (in bar)? 

geg.: Pe = 950 mbar = 0,95 bar; Pamp = 1 bar | 

ges.: Pabs In bar 


Pass = Pe T Damb Pas = 0,95bar + 1 bar Pans = 1.95 bar 


asen, Enti 


üftung | 


17. Aufgabe (abwählbar) _ TBetriebsstellung, Ausbl 
Zeichnung Blatt 1(1): Mit dem Griff des Manometerhahns (Pos.-Nr. 18) können drei Griff- 
stellungen des Kükens ausgeführt werden. Was sind die Folgen der einzelnen Griffstel- 
lungen? | a 
Lösung: Betriebsstellung; Ausblasen; Entlüftung 

Siehe auch: In die Google-Suchleiste eingeben „Folgen der Griffstellungen beim Kükenhahn”. 
Dann auf der geöffneten Seite „Handbuch für Dampfmaschinisten und Steuerleuten auf Schiffen 


(1931) anklicken. 


19. Aufgabe (nicht abwählbar) 


"Zeichnung Blatt 1(1): Mit welcher Linienart wird der Lochkreis am Gewindeflansch 
(Pos.-Nr. 15) der Rohrbrücke dargestellt? 

Lösung: Strich-Punkt-Linie, schmal 

siehe Tabellenbuch Metall, Europa Lehrmittel, 45.neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 
Seite 62 


20. Aufgabe (nicht abwählbar) 


Zeichnung Blatt 1(1): Welche Regel gilt beim Bemaßen von Radien? 

Lösung: Bei Radien wird der Großbuchstabe R vor die Maßzahl gesetzt, 

siehe Tabellenbuch Metall, Europa Lehrmittel, 45.neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 
Seite 73 | 


